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KURZBESCHREIBUNG

BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

SETP-Schlingen und -Struppen sind Teil einer
personlichen Schutzausristung (PSA) der Kate-
gorie Ill zum Schutz vor Stiirzen aus der Hohe.
Die Anwendung setzt eine entsprechende
Kenntnis im Umgang mit personlicher Schutz-
ausristung gegen Absturz und den Risiken von
Tatigkeiten im absturzgefahrdeten Bereich vor-
aus.

SETP-Schlingen und -Struppen bieten zusatzli-
chen Schutz dort wo kritische Auflagepunkte
den Einsatz normaler Bandschlingen nicht
mehr ermoglichen.

In der Anwendungspraxis konnen sich durch
zwingend ergebende Anwendungsformen Ein-
flisse ergeben die eine Reduzierung der Festig-
keit nach sich ziehen konnen.

Grundsatzlich bieten die SETP-Struppen /
SETP-Schlingen einen sehr hohen Abriebs- und
Kantenschutz. Dies sollte aber nicht zu unbedach-
ter Anwendung verleiten. Scharfe Kanten stellen
immer einen besondere Gefahrenquelle dar.

Temperaturbereiche:

+ Langzeit: -40 °C bis +80 °C

+ mehrere Stunden: +100 °C

- kurzzeitig (einige Minuten): +140 °C

Die am Etikett angegebene Hochstzugkraft be-

zieht sich immer auf einen einflussfreie Belas-
tung mit direktem, ungekropften Anschlag im
geraden Zug.

Bruchlast im geraden Zug:

« SETP Schlinge: 27 kN

« SETP Struppe: 22 kN

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestim-
mungsgemalR. Fiir hieraus resultierende Scha-
den haftet die Firma BORNACK nicht. Das Risi-
ko hierfiir tragt allein der Benutzer.

FUNKTION

Objektbezogene Gefahrdungsermittlungen zei-
gen ein signifikantes Sicherheitsrisiko fiir Band-
schlingen bzw. einfache textile Verbindungs-
mittel ohne zusatzlichen Schutz bei der
Anwendung als Zwischensicherung bzw. An-
schlagmittel, wenn diese lber scharfe Kanten
zum liegen kommen.

Die SETP-Technik basiert auf der Kernmantel-
technik schiitzt das tragende Verbindungsmit-
tel durch eine Doppel-Mantelkonstruktion.

AUSSTATTUNG

+ Innenmantel: Aramid-Mantelgeflecht

+ AuBenmantel: Rundgeflecht aus ballistischen
Nylon, innenseitig beschichtet

« Karabinerhaken TWISTLOCK PLUS aus Stahl
oder Aluminium



SETP SCHLINGE SETP STRUPPE

&<—— Verbindungs-

element nach
EN 362

&—— AulRenmantel &—— AulRenmantel




BORNACK

415

HINWEISE VOR DEM EINSATZ

Priifung vor jedem Einsatz
unbedingt durchfiihren!

A

- Werden bei der Prifung vor dem Einsatz
geringste Mangel an der PSA festgestellt,
darf diese PSA nicht mehr benutzt werden.
Eine PSA-Komponente, die Mangel aufweist,
darf nur in einer Vertragswerkstatt der Firma
BORNACK geprift bzw. instand gesetzt
werden.

SICHTPRUFUNG

+ Anseilschutz-Ausristung auf Vollstandigkeit
prifen. Sind alle Komponenten vorhanden?

- Samtliche Nahtstellen sind unbeschadigt.
Textile Komponenten weisen keine sichtbaren
oder zu ertastende Schaden auf.

« Beschlagteile, Osen, Schnallen, Verbindungs-
elemente nach EN 362 weisen keine offen-
sichtlichen Schaden auf und sind nicht verbo-
gen. Karabinerverschluss und deren Sicherung
sind funktionstiichtig.

FUNKTIONSPRUFUNG

+ Verbindungselement nach EN 362 funktions-
tlichtig.
+ Schnapperfunktion einwandfrei.



SETP-STRUPPE IM EINSATZ

ANWENDUNGSFORMEN SETP-STRUPPE

Prinzipiell ergeben sich drei Anwendungs-
formen.

A Zum direkten geraden Anschlagen, Verlan- u
gern bzw. Verlagern eines Anschlagpunktes.

Der Anschlagpunkt fiir den Anseilschutz
muss ausreichende Festigkeit (EN 795) auf-
weisen, mind. 10,0 kN (fiir eine Person) in
Seilzugrichtung.

B Die Struppe wird um eine Struktur gelegt
und beide Enden in einem Verbindungsele-
ment nach EN 362 zusammengefasst. Bezlig-
lich der Festigkeit ergibt sich dadurch eine
Verdoppelung der Tragkraft.

C Oft kommt es auch zu einer gekropften
Anwendung. Bei Umschlingungsradien
kleiner 10,0 cm muss mit einer Reduktion der

Tragkraft, im unglinstigsten Fall bis zu 50 %,

gerechnet werden.

ACHTUNG GROSSES SICHERHEITSRISIKO A
Erheblichen Reduktion der Festigkeit durch:

- Scharfe Kantenradien/raue Oberflachen

- Verstrebungswinkel (Fachwerkknoten)

- Gekropfte Anbringung (Ankerstich)

ACHTUNG: A

Die Gesamtlange einschlieBlich Endverbindung
und Verbindungsmittel von 2,0 m darf nicht
uberschriten werden.
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SETP-SCHLINGE IM EINSATZ

ANWENDUNGSFORMEN SETP-SCHLINGE

Prinzipiell ergeben sich analog wie bei der SETP-
Schlinge drei Anwendungsformen.

D Zum direkten geraden Anschlagen, Verlan- E
gern bzw. Verlagern eines Anschlagpunktes.
Der Anschlagpunkt fir den Anseilschutz
muss ausreichende Festigkeit (EN 795) auf-
weisen, mind. 10,0 kN (fiir eine Person) in
Seilzugrichtung.

E Die Schlinge wird um eine Struktur gelegt
und beide Enden in einem Verbindungsele-
ment nach EN 362 zusammengefasst. Beziig-
lich der Festigkeit ergibt sich dadurch eine
Verdoppelung der Tragkraft. Zum Zusam-
menfassen sollte ein groRer Stahlkarabiner
mit hoher Festigkeit > 40 kN verwendet wer-

den.

F Oft kommt es auch zu einer gekropften An-

wendung. Bei Umschlingungsradien kleiner
5,0 cm muss mit einer Reduktion der Trag-
kraft, im unglinstigsten Fall bis zu 50 %,
gerechnet werden.

ACHTUNG GROSSES SICHERHEITSRISIKO A
Erheblichen Reduktion der Festigkeit durch:

- Scharfe Kantenradien/raue Oberflachen

- Verstrebungswinkel (Fachwerkknoten)

- Gekropfte Anbringung (Ankerstich)

ACHTUNG: A

Die Gesamtlange einschlieRlich Endverbindung
und Verbindungsmittel von 2,0 m darf nicht
uberschriten werden.




SICHERHEITSBESTIMMUGNEN

Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

besteht Lebensgefahr!

+ PSA auch bei kleinen Mangeln nicht mehr
benutzen.

+ Beschadigte, sturzbelastete, zweifelhafte PSA
oder Sicherheits-Gerate sofort der Benutzung
entziehen. Kontrolle nur durch einen Sachkun-
digen und/oder eine schriftlich von BORNACK
autorisierte Vertragswerkstatt. Dies ist in der
Priifkarte zu dokumentieren.

« Eigenmachtige Veranderungen oder Repara-
turen sind nicht zulassig.

- Der Anseilschutz ist Teil der personlichen
Schutzausristung gegen Absturz und sollte
einer bestimmten Person zugeordnet werden.

« Die PSA darf nur von ausgebildeten Personen
benutzt werden, die mit der Materie vertraut
sind und auch sicher mit deren Umgang und
Uber die moglichen Gefahren bei der Nutzung
unterrichtet sind.

+ Gemall den Unfallverhiitungsvorschriften
(UVV) ist fur Nutzer von PSA gegen Absturz
(Kategorie Ill) eine theoretische Schulung und
ein praktisches Training erforderlich. Nutzen
Sie hierzu die Schulungs- und Ausbildungs-
kompetenz der BORNACK Trainingszentren:
info@bornack.de.

« Zubehor anderer Hersteller darf nur mit Zu-
stimmung von BORNACK verwendet werden
und darf die Funktion und Sicherheit der
Schutzausriistung nicht beeintrachtigen.

« Kleidung und Schuhe sind dem Einsatz und

den Witterungsverhaltnissen anzupassen.

Bei Verwendung dieser PSA als Auffangsystem

(freier Fall ist méglich) ist ausnahmslos ein

Auffanggurt nach EN 361 zu benutzen.

- Auffanggurt auf die personlichen MaRe (mit
entsprechender Kleidung) einstellen.

« Einsatz nur bei optimalem Gesundheits-
zustand.

- Gesundheitliche Einschrankungen kénnen die
Sicherheit des Benutzers bei der Arbeit in Ho-
hen und Tiefen beeintrachtigen.

Der Anschlagpunkt fiir den Anseilschutz muss

ausreichende Festigkeit (EN 795) aufweisen,

mind.12,0 kN (fiir eine Person) in Seilzugrich-
tung. Fir jede weitere Person je 1kN zusatzlich.

Der Anschlagpunkt fiir den Anseilschutz muss

aus reichen de Festigkeit (EN 795) aufweisen

und richtig plat-ziert sein. Anschlagpunkt
moglichst tber Kopf wahlen.

« Anschlagpunkt moglicht hoch wahlen.

Berechnung der moglichen Fallstrecke bei

sachgemaBer Anwendung aller erforderlicher

PSA-Komponenten: (ggf. Bremsstrecke HSG) +

Verbindungsmittellberschuss (situationsab-

hangig) + Bremsstrecke Falldampfer (max.

1,75 m) + Hohe Auffangdse (1,5 m) + Sicher-

heitsreserve 1,0 m.

« Vor dem Einsatz flir ausreichend Freiraum un-
ter dem Benutzer sorgen, um einen Aufprall
auf ein hervorstehendes Hindernis oder auf
den Boden zu verhindern.

- PSA bei Lagerung, Einsatz und Transport vor
der Einwirkung von Hitze (z.B. SchweiRflam-
me oder —funken, Zigarettenglut) sowie
Chemikalien (Sauren, Laugen, Ole, etc.) und
mechanischen Einflissen (scharfe Kanten
u.A) schiitzen.

- Vor Arbeitsbeginn ist ein Plan fur Rettungs-
mafnahmen von der verantwortlichen Person
zu erstellen. Darin ist festzuhalten wie eine
Person schnell und sicher gerettet werden
kann und wie die Erste-Hilfe-Versorgung
sichergestellt wird. Eine Rettung muss inner-
halb von 10 bis 30 Minuten erfolgt sein.
BORNACK unterstitzt Sie mit der Erstellung
von mafdgeschneiderten Rettungsplanen und
baut lhren Rettungsplan in die durchzufiih-
renden Trainings ein. info@bornack.de

.

.

.
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SICHERHEITSBESTIMMUGNEN

- Die ortlichen Sicherheitsvorschriften (z.B. in
Deutschland die Richtlinien der Berufsgenos-
senschaften BGR 198 und BGR 199) sowie der
branchengiiltigen Unfallverhitungsvorschrif-
ten (UVV) sind zu beachten.



SONSTIGES

ZULASSUNG
Konformitat mit der Verordnung (EU) 2016/425.

Baumusterprifung und Fertigungstiberwa-
chung durch:

TOV SUD Product Service GmbH

Ridlerstr. 65, D-80339 Miinchen
CE 0123

Qualitatsmanagementsystem zertifiziert nach
DIN EN ISO goon.

Fertigungsiberwachung durch notifizierte
Stelle Kategorie Ill

REGELMASSIGE PRUFUNGEN

« Die vorliegende PSA muss mindestens einmal
jahrlich durch einen Sachkundigen geprift
werden. Das Ergebnis muss in der Priifkarte
am Ende dieser Gebrauchsanleitung doku-
mentiert werden.

VERTRIEB

« Der Handler hat dafiir Sorge zu tragen, dass
die Gebrauchsanleitung in der Sprache des
Bestimmungslandes mitgeliefert wird. Die je-
weilige Ubersetzung ist von BORNACK zu au-
torisieren.

SERVICE

Fir weitere Ruckfragen zur sicheren Benutzung
dieser PSA oder zu erganzenden Dienstleistun-
gen von BORNACK, wie:

« Gefahrdungsanalyse

- Rettungsplane

« Schulungen + Trainings
« Sachkunde-Priifungen

Wenden Sie sich mit Ihrer Frage bitte an
unsere E-Mail-Hotline: info@bornack.de

Wir helfen Ihnen gerne weiter!
WARTUNG

- Bewegliche Teile an Karabinerhaken und an-
deren Geraten ggf. mit dosiertem dlen der
Gelenke gangig halten.

- Die Wartung darf nur von ausgebildeten sach-
kundigen Personen ausgefiihrt werden. Der
Anweisung in dieser Gebrauchsanleitung ist
strikt zu folgen.

- Gepflegte Schutzausriistungen halten langer!
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SONSTIGES

REINIGUNG

- Feuchte PSA luftig, nicht an kiinstlichen War-
mequellen trocknen. Metallkomponenten mit
Tuch trockenreiben.

- Verschmutzte textile Komponenten (Auffang-
gurt, Seile, etc.) mit lauwarmen Wasser und
wenig Feinwaschmittel reinigen. Danach aus-
giebig klar spllen und an der Luft trocknen
lassen. Andere Reinigungsmittel sind nicht
gestattet!

- Fiir eine evtl. Desinfektion bitte an die E-Mail-
Hotline wenden: info@bornack.de

+ Nach Kontakt mit Salzwasser die PSA so lange
nass halten, bis groRziigig mit destilliertem
Wasser gespult werden kann.

« Gerat ggf. mit Druckluft anblasen.

LEBENSDAUER / ABLEGEREIFE

Fir den Einsatz der SETP-Schlingen und -
Struppen gilt folgende Empfehlung:

Maximale Benutzungsdauer ab dem ersten
Einsatz: 8 Jahre

Bei idealen Lagerungsbedingungen und jahrli-
cher Inspektion darf das Produkt vor dem ers-
ten Einsatz zusatzlich bis zu 3 Jahren gelagert
werden, ohne die angegebene maximale Be-
nutzungsdauer zu verkiirzen. Jedes weitere Jahr
der Lagerung verkirzt die anschlieBende maxi-
mal zulassige Benutzungsdauer um 1Jahr.

Metallteile unterliegen keiner altersbedingtern
Lebensdauer oder Ablegereife. Die Entschei-
dung trifft der Sachkundige mit seinem techni-
schen Sachverstand.

Intensive Nutzung und/oder extreme Einsatz-
bedingungen wie scharfe Kanten, chemische
Einflisse, UV-Strahlung etc. flihren aus Sicher-
heitsgrinden zu einer reduzierten Benutzungs-
dauer. Der Unternehmer hat dies in der
Gefahrdungsanalyse des Arbeitsplatzes zu be-
riicksichtigen.

Der Unternehmer hat durch die Dokumentati-
on der ersten Inbetriebnahme in der Prifkarte
die Einhaltung der maximalen Fristen sicherzu-
stellen.

Die Priifkarte am Ende dieser Gebrauchsanlei-
tung ist bei der regelmaRigen Sachkundeprdi-
fung vorzulegen und muss von einem Sachkun-
digen ausgeflillt werden.

Weitere detaillierte Informationen finden Sie
im Internet: www.bornack.de

REPARATUR

- Reparaturen diirfen aus Haftungsgriinden nur
vom Hersteller vorgenommen werden.

« Es diirfen nur Original-Ersatzteile vom Her-
steller eingesetzt werden.
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LAGERUNG

« Feuchte PSA vor der Lagerung trocknen.

- Lichtgeschiitzt und trocken lagern.

+ PSA nicht in der Nahe von Heizungen lagern.
Dauerhaft einwirkende Temperaturen von
Uber +50 °C wirken sich negativ auf die Fes-
tigkeit des textilen Materials aus und verkdir-
zen die Lebensdauer.

« PSA nicht mit aggressiven Stoffen (Ole, Fette,
Sauren, Chemikalien, etc.) in Verbindung brin-
gen.

« Geschitzte Lagerung im Geratekoffer oder
Geratebeutel.

TRANSPORT

« Geschitzter Transport im Gerdtekoffer oder
Geratebeutel.
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PRODUKTKENNZEICHNUNG

Auf dem Produkt finden Sie folgende Kennzeichnung:

Anschlagschlinge:

Produkthame ———>

Produktart  —

Produkttyp E—

Lange e

Artikelnr. >

Datamatrix >

Charge E——
Serialnr. >

Herstelldatum ——>

Max.
Anzahl Benutzer

Bruchlast  —

SETP
Anschlagschlinge

TYP SETPO1/ASCH,
KH301TL+/GY/-
) 75 cm

=3 1000690 _CO75

Leas
—| T EN354:2010
o3

18-1234567
001

12/2018

> 27kN EN 795-B:2012

Gebrauchs-
anleitung
lesen/
beachten

CE-Zeichen

EN Normen
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Anschlagstruppe:

Produkthame ———>

Produktart _—>

Produkttyp —

Lange S

Artikelnr. —

Datamatrix >

Charge E——
Serialnr. Emm—

Herstelldatum ———>

Max.
Anzahl Benutzer

SETP
Anschlagstruppe

TYP SETPO1/ASTR,

DR,SLR/GY/-
e 100 cm
3 1000661 _C100

Bruchlast  —

Leas
| T EN354:2010
o3

18-1234567
001

12/2018

> 22 kN EN 795-B:2012

Gebrauchs-
anleitung
lesen/
beachten

CE-Zeichen

EN Normen
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BORNACK

PRUFKARTE

ZUR JAHRLICHEN UBERWACHUNG

Die Prifliste ist bei der jahrlichen Priifung  Typ Produktname:
durch den Sachkundigen vollstandig auszu-
fillen. Herstelldatum:

Diese Prifliste erhebt keinen Anspruch auf ~ Serien-Nr.:
Vollstandigkeit der Priifkriterien und end-

bindet den Sachkundigen nicht von seiner ~ Kaufdatum:
Entscheidung liber den Gesamtzustand.

Datum der 1. Benutzung:

Ablegereife spatestens:

' Nachste
| Datum Unterschrift Prifung Grund der Prifung

1. Jahr

2.Jahr

3. Jahr

4. Jahr

5.Jahr

6.Jahr

7.Jahr

8. Jahr

9. Jahr

10.Jahr




PRUFKARTE

ZUR JAHRLICHEN UBERWACHUNG

Bitte ausfillen: X

Jaﬁr

JaHr

Jaﬁr

JaHr

Jaﬁr

JaHr

Jaﬁr

JaHr

Jaﬁr

10.
Jahr

Gurtband unbeschadigt

keine Chem. Verschmutzungen

Nahte unbeschadigt

keine Verformungen an
Metallteilen

Verbindungselement nach

onstilichtig

keine Korrosionsschaden

Leichtgangige Schnapper-
funktion

Mech. Beschadigungen

Etikett lesbar

Gebrauchsanleitung
vorhanden

In Ordnung

Gesperrt

E EN 362 vorhanden & funkti-
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EU-KONFORMITATSERKLARUNG

BORNACK
EU-Konformitdtserkldrung

Der Hersteller oder sein autorisierter, in der EU anséssiger Vertreter

BORNACK GmbH & Co. KG
Bustadt 39

74360 lisfeld

Deutschland

erklart hiermit, dass die nachfolgend bezeichnete, personliche Schutzausriistung

ichtung

il ittel /
SETP Anschlagschlinge

o den eir agi Harmonisi iften gemaR Anhang V (Modul B) der Verordnung (EU) 2016/425
iiber personliche Schutzausriistungen nach Artikel 19 (PSA der Kategorie IIl) entspricht und gepriift ist nach
EN 354:2010 EN 795:2012

o identisch ist mit der PSA, welche Gegenstand ist der
EU-Baumusterpriifbescheinigung
Nr.: P5A 040506 0297 Rev. 00

ausgestelit durch

TUV SUD Product Service GmbH
Zertifizierstelle

Ridlerstrake 65

80339 Miinchen

Deutschland

CE 0123

der Bewertung der Konformitat mit dem Baumuster auf der Grundlage einer internen Fertigungskontrolle mit
(iberwachten Produktpriifungen gemaR Modul C2 der Verordnung (EU) 2016/425 fiir persénliche
Schutzausriistungen (PSA der Kategorie Ill) unterliegt, iberwacht durch die notifizierte Stelle

TUV SUD Product Service GmbH
Zertifizierstelle

Ridlerstrae 65

80339 Minchen

Deutschland

CE 0123

20.03.2020

BORNACK GmbH & Co. KG

U bon&)

Ulrike Bornack
Geschéftsleitung

MGU_0261/V2



EU-KONFORMITATSERKLARUNG

BORNACK
EU-Konformitatserklarung
Der Hersteller oder sein autorisierter, in der EU ansassiger Vertreter
BORNACK GmbH & Co. KG
Bustadt 39
74360 lisfeld
Deutschland
erklart hiermit, dass die nachfolgend i onliche Scht
Ver ittel / A ichtung
SETP Anschlagstruppe
o den eir i gemaR Anhang V (Modul B) der Verordnung (EU) 2016/425
tiber persénliche Schuizausmstungen nach Artikel 19 (PSA der Kategorie I1l) entspricht und geprift ist nach
EN 354:2010 EN 795:2012

o identisch ist mit der PSA, welche Gegenstand ist der
EU-Baumusterpriifbescheinigung
Nr.: P5A 040506 0298 Rev. 00

ausgestellt durch

TUV SUD Product Service GmbH
Zertifizierstelle

Ridlerstrae 65

80339 Miinchen

Deutschland

CE 0123

der Bewertung der Konformitat mit dem Baumuster auf der Grundlage einer internen Fertigungskontrolle mit
iberwachten Produktpriifungen gemaR Modul C2 der Verordnung (EU) 201 6/425 fir persénliche
Schutzausriistungen (PSA der Kat ie Ill) unterliegt, U durch die {{ Stelle

TUV SUD Product Service GmbH
Zertifizierstelle

Ridlerstrake 65

80339 Miinchen

Deutschland

CE 0123

20.03.2020

BORNACK GmbH & Co. KG

(J( E%@f\ &&

Ulrike Bornack
Geschéaftsleitung

MGU_0261V2
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Notizen:




Notizen:
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BORNACK

FALLSTOP
Ausrlstung zum Sichern und
Retten in Hohen und Tiefen

SAFEPOINT
Planung und Montage von
ortsfesten Sicherungssystemen

BORNACK GmbH & Co. KG
Bustadt 39

74360 lIsfeld

Germany

Fon +49(0) 7062 /26 90 0-0
Fax +49 (0) 7062 /26 90 0-550
info@bornack.de
www.bornack.de
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