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FALLSTOP®

Nicht nur im Bereich des seilunterstüzten 
Arbeiten besteht die Notwendigkeit einen 
Anschlagpunkt an einer beliebigen Stelle 
eines Seils zu schaffen. Auch bei Rettungs- 
oder Evakuierungsmaßnahmen, zum  
Beispiel im Pendelbetrieb, kann es not-
wendig sein, dass die Seillänge und somit 
der zweite Anschlagpunkt entsprechend 
dem Umfeld angepasst werden muss.

Der mobile Anschlagpunkt FIX bietet 
hier die Lösung. Das Seil wird als Schlau-
fe um den Körper des Anschlagpunkts 
gelegt und festgezogen. Ein lästiges 
durchfädeln von langen Seilenden ist 
nicht notwendig. 

Erhältlich in zwei Varianten, mit Anschlag- 
öse oder mit fest eingebautem SWIVEL-
Karabinerhaken mit TWISTLOCK-PLUS 
Verschluss.

Technische Daten
• Material: Aluminium
• Gewicht: 186,0 g
• Geeignete Seildurchmesser:  

10,0  - 11,0 mm 
• Max. Anzahl an Benutzern: 2 Personen
• Zulassung:  

EN 795:2012 Typ B, CNB/P/11.115

Vorteile des Produkts im Überblick
• an jeder beliebigen Stelle auf dem Seil 

aufsetzbar
• einfaches Handling
• geringes Gewicht
• für bis zu 2 Personen

FALLSTOP®
FIX
So einfach wie noch nie! – Schaffen Sie  
sekundenschnell einen Anschlagpunkt  
an jeder Stelle Ihres Seils.

Einen Anschlagpunkt auf einem Seil zu schaffen ist nicht immer einfach. Ein aufwendiger 
Knoten stellt immer ein Risiko dar. Der mobile Anschlagpunkt FIX lässt sich kinderleicht an 
jeder Stelle des Seils einbinden und schafft somit einen zuverlässigen Anschlagpunkt.  

FIX Anschlagpunkt

Einfädeln des Seils in den FIX Anschlagpunkt: An beliebiger Stelle im Seil eine Schlaufe bilden.  
Schlaufe von vorne nach hinten und wieder nach vorne durch die Langlöcher fädeln. Schlaufe über die 
Anschlagöse / Karabinerhaken stülpen. In der Klemmnut fixieren und überschüssiges Seil nachziehen.


